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Wskazowki techniczne

Wszelkie dane opublikowane w niniejszym katalogu posiadajg wazno$¢ w dniu oddania do druku. Sikla nie wyklucza mozliwosci
wprowadzania zmian dotyczacych zaréwno opiséw, funkcjonalnosci jak i danych technicznych poszczegéinych produktéw,
wynikajacych gtéwnie z postgpu technicznego. Najbardziej aktualne informacje dotyczace produktéw Sikla sg dostgpne na stronie
internetowej , w e-katalogu.

Jesdli nie jest to opisane w inny sposéb, wszystkie dane dotyczace obcigzen, odnoszg sie do stalych obcigzen statycznych w
temperaturze pokojowej. Podane obcigzenia dopuszczalne nalezy rozumie¢ jako obcigzenia znamionowe lub uzytkowe i dotyczg o ile

nie zostato podane inaczej gltébwnego kierunku obcigzenia.

Powierzchnie naszych produktéw sa przystosowane do stosowania w $rodowiskach opisanych w ponizszej tabeli:

Kategorie korozyjno$ci atmosfery i przyktady typowych srodowisk

Ubytek masy na jednostke powierzchni/ubytek grubosci Przyktady srodowisk
Kategoria -
KeTozneae Stal niskoweglowa Cynk Na zewnatrz Wewnatrz
Ubytek masy Ubytek Ubytek Ubytek
grubosci masy grubosci
g/m?
pm g/m? pm
C1 <10 <13 <0,7 <0,1 - Ogrzewane budynki z
bardzo mata czystg atmosfera, np.
biura, sklepy, szkoty,
SIKLA™ ** hotele
cynkowanie
galwaniczne
Cc2 > 10 do 200 >13do25 ] >0,7do5 >0,1do Atmosfery w matym Budynki nie ogrzewane, w
Mata 0,7 stopniu ktérych moze mie¢
SIKLA* ** Zanieczyszczone: miejsce kondensacja np.
cynkowanie gtéwnie tereny magazyny, hale sportowe
galwaniczne wiejskie
C3 > 200 do 400 > 25 do 50 >5do 15 >0,7 do Atmosfery miejskie i Pomieszczenia
Srednia 21 przemystowe $rednie produkcyjne o duzej
SIKLA* ** Zanieczyszczenie; wilgotnosci i pewnym
cynkowanie obszary przybrzez_ne za_nieczyszczeniu
HCP o matym zasoleniu powietrza, np. zakfady
spozywcze, pralnie,
browary, mleczarnie
C4 > 400 do 650 >50do 80 | >15do 30 >2,1do Obszary Zaktady chemiczne,
Duza 4,2 przemystowe i stocznie remontowe
SIKLA® ** obszary przybrzezne statkéw i todzi
cynkowanie o umiarkowanym
HCP, stal zasoleniu
szlachetna,
powtoki
specjalne
C5 > 650 do 1500 >80 do > 30 do 60 >4,2do Obszary Budynki lub obszary z
bardzo duza 200 8,4 przemystowe o duzej | prawie ciggta kondensacja
SIKLA* ** wilgotnosci i i duzym
cynkowanie agresywnej Zanieczyszczeniem
HCP, stal atmosferze , obszary
szlachetna, przybrzezne o
powtoki duzym zasoleniu
specjalne
CX > 1500 do > 200 do > 60 do >8,4do 25 Obszar na petnym Obszary przemystowe o
Ekstremalna 5500 700 180 morzu o duzym ekstremalnej wilgotnosci i
SIKLA* ** zasoleniu i obszary agresywnej atmosferze
cynkowanie przemystowe o
HCP. stal ekstremalnej
sriachetng wilgotnosci i
powloki ’ agresywnej
specjalne atmosferze oraz
atmosfery
subtropikalne i
tropikalne

*k

Firma Sikla informuje, iz kategorie korozyjnos$ci oraz rodzaj srodowiska okresla projektant danego obiektu
Firma Sikla informuje, iz gwarancja antykorozyjnosci ustalana jest indywidualnie dla kazdego opracowania.




I- I . ® CZLONEK EOTA i UEAtc

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2019/0808 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna =zostata wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

SIKLA GmbH
In der Lache 17, 78056 VS Schwenningen, Niemcy

SIKLA Polska Sp. z 0.0.
ul. Spoéltdzielcza 55, 58-500 Jelenia Géra

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0808 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Elementy systemu SIKLA
do mocowania przewodow instalacyjnych

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
27 czerwca 2024 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

o,

drinz. Robert Geryto

Warszawa, 27 czerwca 2019 .

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0808 wydanie 1 zawiera 120 stron, w tym 4 Zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowa¢ tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

SIKLA GmbH
In der Lache 17, 78056 VS Schwenningen, Niemcy

SIKLA Polska Sp. z o.o.
ul. Spotdzielcza 55, 58-500 Jelenia Gora

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Elementy systemu SIKLA
do mocowania przewododw instalacyjnych

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
29 grudnia 2028 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

U0

drinz. Robert Geryto

Warszawa, 29 grudnia 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1 zawiera 64 strony, w tym 4 Zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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Management Service

CERTYFIKAT

. Jednostka certyfikujaca
TUV SUD Management Service GmbH

zaswiadcza, ze przedsiebiorstwo

¢ CERTIFICAT

Sikla Polska Sp. z o.0.
ul. Spotdzielcza 55
58-500 Jelenia Goéra
Polska
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Niniejszy certyfikat jest wazny w potaczeniu z
certyfikatem gtéwnym od 13.07.2021 do 12.07.2024.

Numer rejestracyjny certyfikatu: 12 100 3158/04 TMS.

¥ (( DAKKS

Deutsche

Qﬂ- A \()-e\}\_

Head of Certification Body
Monachium, 31.05.2021

Akkreditierungsstelle
D-ZM-1414301-00

ZERTIFIKAT 4 CERTIFICATE

www.tuev-sued.de/certificate-validitv-check

TOV SUD Management Service GmbH e Zertifizierungsstelle  Ridlerstrasse 57 ® 80339 Miinchen ® Germany TOV®







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































